
standartní
vložka

3AX-6K

visací

s půlvložkou
DIS4000.3010.012

zámek

DIS4000.XXXX.012 DIS4000.VZ50.012

HASTA ŽILINA
Bytčianska 814/131
010 03 Žilina - Považský Chlmec
tel.: +421 41 5034110
e-mail: zilina@hasta.sk

HASTA NITRA
Lehota 73
951 36 Lehota
tel.: +421 37 6553841
e-mail: nitra@hasta.sk

HASTA KOŠICE
Napájadlá 5
040 12 Košice
tel.: +421 55 7299911
e-mail: kosice@hasta.sk

HASTA BRATISLAVA
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 2 44649011
e-mail: bratislava@hasta.sk

HASTA OPAVA
Vojanova 139/10
746 01 Opava
tel.: +420 553 654422
e-mail: opava@hasta.cz
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HASTA BRNO
Tuřanka 115
627 00 Brno - Slatina
tel.: +420 548 210310
e-mail: brno@hasta.cz

HASTA TEPLICE
Masarykova 124
415 01 Teplice
tel.: +420 733 184389
e-mail: teplice@hasta.cz

www.hasta.sk DE ISCENT

T O P SECURITY TESTED 

N O V I N K A
*RC-4  bezpečnostní cylindrické vložky

DE IS DISCENT 4000

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

Certest, s.r.o.    Dlhá 191/44, 010 09 Žilina, Slovenská republika
Autorizovaná osoba NBÚ SR č. AOUS 01/2016

                   Certest s.r.o.  cer�fikačný orgán 

CERTIFIKÁT  č. 00523/2019
zo dňa: 20.05.2019

Certest, s.r.o. cer�fikačný orgán pre výrobky vydáva tento cer�fikát:

1.  Názov a typ výrobku: DECENTIS D4000

typ:            DIS4000.XXXX.0.12
varianty: obojstranná, polovičná

2. Držiteľ cer�fikátu
(obchodný názov a sídlo):

HASTA, s.r.o., 
Bytčianska 814/131, 010 03  Žilina – Považský Chlmec, SR

3. IČO: 31646751

4. Výrobca / distribútor
(obchodný názov a sídlo):

Tianbang Industrial Co., Ltd., Wenzhou, Zhejiang, China

Týmto cer�fikátom sa potvrdzuje zhoda vlastnos� uvedeného typu výrobku vrátane jeho  konštrukčne
odvodených variant s technickými požiadavkami uvedenými v predpise(och): STN EN 1303:2015 pre
triedu odolnos� 6/B, STN EN 1627:2011 – použiteľný pre otvorové výplne RC4, Skúšobný postup č.
1/2012 NBÚ SR pre typ 4.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastnos� uvedeného typu s požiadavkami sú uvedené v protokole č. ZP-
0482  z  20 .05.2019.  Podrobný  technický  popis  výrobku  (ov)  je  uvedený  tam�ež.  Zoznam  použitých
technických požiadaviek a pravidlá pre nakladanie s cer�fikátom sú uvedené na druhej strane cer�fikátu.

Držiteľ cer�fikátu je súčasne oprávnený požívať cer�fikačnú značku „ SECURITY TESTED “ triedy odolnos�
pro�  vlámaniu  „ RC  4 „.  Výrobok  bude  zaradený  do  databázy  výrobkov  SECURITY  TESTED  a  bude
prezentovaný na web-stránke VÝROBKOV ODOLNÝCH PROTI VLÁMANIU.

Obmedzenia / podmienky používania výrobku : Pre použi�e v otvorových výplniach triedy odolnos� pro�
vlámaniu RC4 podľa STN EN 1627:2011 musí  byť cylindrická vložka uložená v bezpečnostnom kovaní s
krytom cylindrickej vložky minimálne triedy 4 odolnos� pro� vlámaniu podľa STN EN 1906:2012. V zmysle
normy STN EN 1303:2015 musí byť uvedená v sprievodných dokumentoch v najmenšom spotrebiteľskom
balení (v popise vložky), na jej š�tku, alebo na balení, alebo priamo na výrobku, prípadne na viac než jednom
z týchto menovaných miest minimálne klasifikácia vložky podľa článku 7.

Platnosť certifikátu: 3 roky od dátumu vydania.

odtlačok pečiatky Ing. Viliam Šedo 

riaditeľ Certest, s.r.o

RC-4 certifikát

vyhovuje požadavkům:

-  – pro třídu odolnos�  STN EN 1303:2015 6/B
-  – použitelná pro otvorové výplně  STN EN 1627:2011 RC-4
   (  - v kombinaci s bezpečnostním kováním se zakry�m cylindrické *
   vložky třídy 4 odolnos� pro� vloupání dle STN EN 1906:2012)

- provedení s drážkou 8 pinové 
-  SECURITY TESTED
-  5 ks  klíčů standartněplochých
-  materiál  s povrchovou úpravou – mosaz nikl
-  s tělem  visací zámek BASI 3AX-6K
- oko zámku tvrzené 
-  integrovaná mm DIS4000.3010.012půlvložka 30/10 
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