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HASTA ŽILINA
Bytčianska 814/131
010 03  Žilina - Považský Chlmec
Slovenská republika
tel.: +421 41 5034 111
fax: +421 41 5034 112
e-mail: zilina@hasta.sk

HASTA OPAVA
U Panského dvora 2
746 01  Opava
Česká republika
tel.: +420 553 654 422
fax: +420 553 654 424
e-mail: opava@hasta.cz

HASTA BRATISLAVA
Nádražná 34
900 28  Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
tel.: +421 2 4464 9011
fax: +421 2 4464 9012
e-mail: bra�slava@hasta.sk

HASTA KOŠICE
Napájadlá 5
040 12  Košice
Slovenská republika
tel.: +421 55 7299 911
fax: +421 55 7299 912
e-mail: kosice@hasta.sk

HASTA NITRA
Lehota 73
951 36  Lehota
Slovenská republika
tel.: +421 37 6553 841
fax: +421 37 6553 842
e-mail: nitra@hasta.sk

HASTA BRNO

HASTA TEPLICE

Tuřanka 115

Masarykova 682/115

627 00  Brno - Sla�na
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415 01 Teplice

Česká republika

Česká republika

tel.: +420 548 210 310

tel.: +420 733 184 389

e-mail: brno@hasta.cz

e-mail: teplice@hasta.cz

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER
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PANIKOVÉ  KOVANIE  -  ROZDELENIE
VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

 

Núdzové východy DIN EN 179 Panikové dvere DIN EN 1125

Použi�e
• v núdzových prípadoch, kde panikové situácie sú málo

pravdepodobné, únik je organizovaný a nehrozí panika.

• v núdzových prípadoch, v ktorých k panikovým 

situáciám môže dôjsť.

Únik von 

v núdzovej 

alebo panikovej 

situácii

NÚDZOVÁ situácia:

 
• únik je zabezpečený v každej situácii

• jednotlivé stlačenie kľučky

• nevyhnutné je upozornenie na ovládanie kľučkou

• k otvoreniu zvnútra je použiteľná kľučka resp. PushPad

PANIKOVÁ situácia:

 
• únik je zabezpečený v každej situácii

• jednotlivým stlačením panikovej tyče sa otvoria dvere 

únikovým smerom 

• nie je potrebné dopredu vedieť ovládať panikovú tyč

• ovládanie intui�vne

• k otvoreniu zvnútra sú nutné panikové tyče 

Prístup zvonku
• mechanické stlačenie

 

• žiaden vplyv na východ zvnútra

• mechanické stlačenie

 

• žiaden vplyv na východ zvnútra

DIN EN 1125DIN EN 179

Panikové kovania zabezpečujú rýchly a bezpečný únik v prípade ohrozenia.

Panikové kovania  sú vyrobené v súlade so štandardom DIN EN 1125 a DIN EN 179, 
slúžia k zaisteniu bezpečnos� osôb v prípade ohrozenia ľudského života. 

Panikové kovania  sa používajú  najmä  na dverách  únikových  východov z verejných budov 
(škôl,  kín,  nákupných  stredísk, hotelov, firiem), ktoré  navštevuje  vyšší  počet  ľudí,  kde  v 
prípade akéhokoľvek ohrozenia je predpoklad vzniku panikovej situácie. 

Panikové kovania  sú �ež vhodné do objektov s osobami so zníženou pohyblivosťou.   

Panikové kovania  sú určené na dvere únikových východov a požiarnych uzáverov, teda 
všade, kde je životne dôležité nájsť intui�vne východ z budovy a umožniť otvorenie dverí len
tlakom ruky alebo tela na panikovú hrazdu z vnútornej strany bez použi�a kľúča alebo iného 
predmetu a to bez akýchkoľvek znalos� použi�a únikových východov a zariadení. 

Panikové kovania  vždy  umožňujú  otvorenie dverí  zatlačením na panikovú hrazdu v smere 
úniku a to i v prípade, že sú dvere z vonkajšej strany uzamknuté.   

Stále pla�, že úniková cesta musí zostať voľná. 
Ochrana života má vždy prednosť pred ochranou majetku.

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..



PANIKOVÉ  KOVANIE  -  FAPIM  OLTRE
VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

Horizontálny a ver�kálny an�panikový uzáver montovaný na
povrch krídla a rámu dverí bez použi�a zadlabávacieho zámku.
Vhodný   pre   použi�e   na   kovové,   drevené   a   plastové dvere. 
Pre prístup s exteriéru  je  možnosť  použi�a  vonkajšej  kľučky alebo 
gule s uzamykaním. Modulárny  systém    umožňuje  vytvoriť O L T R E
pre jednokrídlové dvere  1-2-3  uzamykacie  body a  pre dvojkrídlo 3-4-5 
uzamykacích  bodov.  Kovanie    je  pravo-ľavé. Možnosť použiť   O L T R E FR

OLTRE PUSH

 prevedenie  pre  pro�požiarné an�panikové dvere, elektrozámok, nastavi- 
teľné pro�kusy, mikrospínač, podložky a pod. 
Prevedenie  a .PUSH BAR

     

          

     

     

     

Uzáver spodný  

8542Xi

Uzáver FR 

8540Fi 

Uzáver s reguláciou  0 - 11mm 

8500 XX 

Uzáver s reguláciou  14 - 26mm 

8503 XX 

Elektrický vrátnik 6-12V 

8520 XX      biela , strieborná

Elektrický vrátnik s mech. blokovaním 6-12V 

8520A XX   biela , strieborná

kľučka

8573i XX 

guľa

8580 XX 

Mikrospínač PUSH 

Mikrospínač BAR 

8170 
 

OLTRE BAR

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..



VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER
PANIKOVÉ  KOVANIE  -  FAPIM  OLTRE

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..

OLTRE BAR Obj. číslo

 8016                                           centrálny zámok BAR                                          j e  dnobodové
 
 

8023 XX                                     centrálny zámok BAR                                           d  vojbodové

 
8036 XX                                     centrálny zámok BAR                                             trojbodové

 
 

8041 XX                                     centrálny zadný diel                                                            

OLTRE PUSH Obj číslo

 8216 XX                                     centrálny zámok PUSCH                                        jednobodové
 8223 XX                                     centrálny zámok PUSCH                                        dvojbodové
 8236 XX                                     centrálny zámok PUSCH                                       t rojbodové
 8241 XX           do 1000           centrálny zadný diel PUSCH
 8243 XX           do 1300           centrálny zadný diel PUSCH
 8261 71           do 1000           kryt centrálneho zadného dielu PUSCH  
 8263 71           do 1300           kryt centrálneho zadného dielu PUSCH  

OLTRE PAD Obj. číslo
 8323 XX                                centrálny zámok PAD                                             dvojbodové
 8336 XX                                centrálny zámok PAD                                             trojbodové
 8341 XX                                madlo PAD

Materiál: hliník  

Povrchová úprava                                          Štandardné balenie :  

- biela XXXX 58                                              - pro�kus 
- čierna XXXX 37             - skrutky 

- strieborná  XXXX G6 
- montážny návod 
- šablóny 

58 biela 
37   čierna
G6 strieborná 
71 č ervená 

 

Horizontálne madlo BAR 8101 XX  1000 
8106 XX  1300 

 

 
 

 

Jednokrídlové
1 bodové

Jednokrídlové
2 bodové

Jednokrídlové
3 bodové

Dvojkrídlové
3 bodové

Dvojkrídlové
4 bodové

Dvojkrídlové
5 bodové

8416 XX 8436 XX



FAST Push

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

 

Horizontálne a ver�kálne povrchové panikové kovanie na  
 dverné krídlo, bez potreby použi�a zadlabávacieho zámku. 
Vhodný pre použi�e na kovové, plastové aj drevené dvere. 
Pre prístup z exteriéru obsahuje systém vonkajšie kovanie 

Systém umožňuje vytvorenie 1-2-3 uzamykacích bodov. 
Kovanie má univerzálne použi�e pre pravé aj ľavé dvere. 
Príslušenstvo obsahuje elektrozámok, nastaviteľné pro�kusy, 

Materiál: hliník, 
povrchová úprava 
– biela  XXXXX.XX.45
– strieborná XXXXX.XX.97

Štandardné balenie: 
– pro�kus
– skrutky
– inštalačný manuál
– montážne šablóny

10

5
3

42.555

M
ax

 2
50

0

1
0
1
.5

17 21

4
3

2
1
,5

6
7
,5

36,8

 L

 L-37

18,4
97

131 6
7
,5

2
1
,5

36,8
18,4

4
3

(kľučku alebo guľu) s možnosťou uzamykania. 

mikrospínač, montážne podložky, a pod.

Vonkajšie kovanie   

– materiál: hliník
– montážne skrutky v balení

– farebné prevedenie – čierna
 – biela
 – strieborná

Madielko-guľa   Kľučka   Znížená kľučka   

FAST Push-pad

PANIKOVÉ  KOVANIE  -  CISA  FAST

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..



Mikrospínač k panikovému kovaniu

Pro�kus k profilovým dverám - príklad

– pre ak�váciu napr. elektromagne�ckých zámkov, EPS, magnetov a.i.

Delený štvorhran
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Elektrický pro�kus k panikovému kovaniu

– pre kovanie so stranovým uzáverom
– napájanie 12 V, 24 V 

– materiál: plášť – pozinkovaná oceľ
                  uzáver – poniklovaný hliník

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

A) 1-bodové uzamykanie
základná sada -  59011100                                  1 ks

základná sada -  59011100                                  2 ks

základná sada -  59011100                                  2 ks

základná sada -  59011100                                  1 ks

vodorová tyč - 07007140                                     1 ks

vodorová tyč - 07007140                                     2 ks

vodorová tyč - 07007140                                     2 ks

vodorová tyč - 07007140                                     1 ks

B) 3-bodové uzamykanie

zvyslá tyč s jazýčkom - 07063610                       1 ks

zvyslá tyč s jazýčkom - 07063610                       1 ks

zvyslá tyč s jazýčkom - 07063610                       2 ks

C) Vonkajšie kovanie (ak je požadované)

C) Vonkajšie kovanie (ak je požadované)

kľučka - 07077480        1 ks

kľučka - 07077480        1 ks

guľa - 07077490            1 ks

guľa - 07077490            1 ks

Zostava pre 1-krídlové dvere

A) kombinácia 1- a 2-bodového  uzamykania

B) 2-bodové uzamykanie na obidvoch krídlach

Zostava pre 2-krídlové dvere

59011100 07063610 59011100

07007140

07007140

07007140

07063610

0706361007063610

59011100 59011100

59011100 59011100

07007140

07007140 07007140

PANIKOVÉ  KOVANIE  -  CISA  FAST

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..



Vnútorná strana:
– panikové kovanie
 otvára dvere
– kľúč ovláda západku

Vonkajšia strana:
– kľúč ovláda jazýček
 aj západku

Dvere, ktoré môžu z exteriéru otvárať len oprávnené osoby

LM DM ST
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92

92
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43650 25 0

43650 30 0

43650 35 0

43650 40 0

43650 45 0

obj. číslo

dvojkrídlové
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43620 25 0

43620 30 0

43620 35 0

43620 40 0

43620 45 0

obj. číslo

jednokrídlové

A - vonkajšia kľučka je deak�vovaná automa�cky

B - vonkajšia kľučka ak�vovaná alebo deak�vovaná

C - vonkajšia kľučka je deak�vovaná automa�cky

D - vonkajšia kľučka je vždy ak�vovaná

Vnútorná strana:
– panikové kovanie    
 otvára dvere
– kľúč ovláda západku
 a ak�vuje alebo
 deak�vuje kľučku

Vonkajšia strana:
– kľúč ovláda západku
 a ak�vuje alebo
 deak�vuje kľučku, tá
 potom ovláda jazýček

Dvere, otvárané smerom von a miesta kde je potrebné  
poskytnúť voľný vstup 

LM DM ST

92

92

92
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92

43660 25 0

43660 30 0

43660 35 0

43660 40 0

43660 45 0

obj. číslo

dvojkrídlové
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43630 25 0

43630 30 0

43630 35 0

43630 40 0

43630 45 0

obj. číslo

jednokrídlové

Vnútorná strana:
– panikové kovanie
 otvára dvere
– kľúč ovláda západku
  
Vonkajšia strana:
– kľúč ovláda jazýček aj 
 západku a ak�vuje
 kľučku

Dvere, ktoré môžu z exteriéru otvárať len oprávnené osoby

LM DM ST
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43661 25 0

43661 30 0

43661 35 0

43661 40 0

43661 45 0

obj. číslo

dvojkrídlové
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43631 25 0

43631 30 0

43631 35 0

43631 40 0

43631 45 0

obj. číslo

jednokrídlové

Vnútorná strana:
– panikové kovanie
 otvára dvere
– kľúč ovláda západku
  
Vonkajšia strana:
– kľúč ovláda západku
 kľučka, pri za�ahnutej
 západke, ovláda jazýček

Dvere, ktoré delia priechodové cesty (chodby)
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43662 35 0

43662 40 0

43662 45 0
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dvojkrídlové
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43632 25 0

43632 30 0

43632 35 0

43632 40 0

43632 45 0

obj. číslo

jednokrídlové

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

1 2

1 2

1 2

1 2

PANIKOVÉ  KOVANIE  -  ZADLÁBAVACIE  ZÁMKY  CISA

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..



VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

  Viacbodové uzávery EE/PE 930, 950 a 960:
spoľahlivé a efek�vne riešenie podľa normy EN 179 a EN 1125.  

Či už núdzové uzávery podľa normy EN 179 alebo panikové uzávery podľa normy EN 1125. 
Spoľahnite sa na osvedčené riešenia rozsiahleho programu KFV pre prípad paniky. 
Presvedčí vás nielen vďaka výnimočne spoľahlivým a inova�v nym detailom produktov. 

Sú hospodárne, montáž je jednoduchá, sú flexibilné a poskytujú množstvo variant.   
Viacbodové uzávery EE/PE/EP 930, 950 a 960 si zakladajú pri všetkých funkciách únikových 
dverí práve na rovnakom  druhu hlavného zámku a všetky vedľajšie krabice zámku majú  
jednotné rozmery. Tak jednokrídlové ako aj dvojkrídlové dvere z hliníka, 
 

Prehľad všetkých výhod 

– zámok s nastaviteľným smerom úniku pri funkciách B a D
– vhodné pre pro�požiarne dvere (od šírky lišty 16 mm)
– otváranie vpravo/vľavo je nastaviteľné
– otvory pre rozety vľavo a vpravo od osi zámku 35 mm
– kombinovateľné so štandardnými rámovými dielmi KFV
– je možné použiť vložku podľa DIN aj bez volnobežnej 
   funkcie, a �ež okrúhlu švajčiarsku vložku
– jednoduchá montáž pri dvojkrídlových riešeniach vďaka 
   vynechaniu závitovej tyče
 

Rôzne funkcie zámkov 
Viacbodové a jednobodové zámky pre únikové dvere 
je možné všeobecne otvoriť: 
– aj v uzamknutom stave 
– bez kľúča v smere úniku. 

Pro� smeru úniku sa mení možnosť otvorenia dverí podľa
uzamykacej funkcie.   

Reverzná funkcia B: 
– otvorenie dverí pro� smeru úniku kľučkou: možné až po odomknu� kľúč
– p o použi� únikovej funkcie a po zatvorení dverí: 
   prístup pro� smeru úniku je opäť blokovaný a spätný únik už nie je možný

Priechodná funkcia D: 
– otvorenie dverí pro� smeru úniku kľučkou: možné až po odomknu� kľúč
– p o použi� únikovej funkcie: 
   dvere sú prístupné z oboch strán a spätný útek pro� smeru únik

Funkcia E: 
– o tvorenie dverí pro� smeru úniku: možné len po odomknu� a len kľúč
– po použi� únikovej funkcie a zatvorení dverí: 
   prístup pro� smeru úniku je znova blokovaný a spätný únik už nie je možný

om

om

u je možný

om

dreva a plastu môžu byť vybavené naším kovaním. 

PANIKOVÉ  KOVANIE  -  VIACBODOVÉ  ZÁMKY  -  KFV

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..



Systém zabezpečí zatvorenie krídel v správnom poradí, t.j. najprv pasívne a potom ak�vne krídlo. 

Montáž na strane závesov Montáž na pro�ľahlej strane závesov

PANIKOVÉ  ZÁMKY  -  KFV

NEREZOVÉ PANIKOVÉ KĽUČKY - ECOSCHULTE

SYSTÉM  POSTUPNÉHO  ZATVÁRANIA  KRÍDEL  DVERÍ  -  DORMA/GEZE

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

   ECOSCHULTE D-115 ECOSCHULTE D-116 ECOSCHULTE D-310

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..

Bezpečné riešenia pre únikové dvere podľa noriem EN 179 a EN 1125. 

na DREVENÉ dvere                                                                    na AL profilové a PVC dvere
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Jednobodové uzamykanie Jednobodové uzamykanie



VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER
RWA  SYSTÉMY  OTVÁRANIA  A  VETRANIA 

Príklady systémov otvárania

Pripojenie výstražnej
 signalizácie

(bezpotenciálnej)

Alarm (akus�cký signál)
Porucha (kontrolka)

Okno "otvorené" (kontrolka)

Skupina ovládačov vetrania

otvárania a zatvárania
Systém

RWA 100 E 
Vretenový pohon 

E 250
Re�azkový pohon 

E 660

Elektrický otevárač
svetlíka  

E 212 s OL 100

Elektromotor E 212
s lamelovým 

oknom 

Riadiaca centrála s 
akumulátorom E 260 N

Vstupy signálu

Senzor vietor/dážď

Skupina požiarnych hlásičov

Spínacie hodiny

Regulátor 
izbovej
teploty  E 70

Vetracie tlačidlo
E 50

Dymový 
hlásič

RM 138

Termodiferenciálny
hlásič

WMD 258
RWA - tlačidlo

Ft4

Externý alarm 
napr.: EPS 

(bezpotenciálne)

Z tohto dôvodu je zariadenie na odvod dymu a tepla významným preven�vným opatrením pro�požiarnej ochrany 

Význam ochrany pomocou zariadení na odvod dymu a tepla

Požiarom v budovách nie je možné zabrániť. 

Ochrana osôb:       Ochrana životného prostredia:       Ochrana hmotného majetku:

Únikové cesty Minimalizácia           Zachovanie

bez dymu stavebného fonduekologických škôd

Ak�vná záchrana Minimalizácia

Pasivná záchrana škôd pri hasení

Ven�lácia požiaruLokalizácia požiaru

 tepelnej záťaže

Minimalizácia

Oblas� použi�a 
Zariadenie bolo vyvinuté pre použi�e v: 

Nemocniciach

Administra�vnych a priemyselných budovách

Nákupných strediskách

Skladoch

Obchodných domoch

Verejných budovách
Bankách a sporitelniach
Hoteloch a reštauráciách
Domovoch dôchodcov a sociálnych služieb 
Le�skách a staniciach a všeobecne na
únikových a záchranných cestách
(schodiská a chodby)

GEZE RWA 100 NT / 100 NT Tandem
Pre sklápacie, vyklápacia a otáčavé okná, otváravé dnu

Motor je umiestnený priamo na profil  
4 rôzne velkos� zdvihu 

Oblasť použi�a: Oblast použi�a:
pre okná z ľahkého kovu, dreva a PVC pre okná z ľahkého kovu, dreva a PVC
šírka krídla: 360 - 1200 mm šírka krídla: 430 - 1200 mm
(pre PVC max. 800 mm) (pre PVC max. 800 mm)
výška krídla: 470 - 1700 mm výška krídla: 600 - 1600 mm

Pre extrémne široké krídla môžeme použiť tandemový Pre extrémne široké krídla môžeme použiť tandemový 

pohon s dvoma motormi a tandemovou spojkou E102 pohon s dvoma motormi a tandemovou spojkou E102

Osadenie: Osadenie: 
min. priestor pre zatváranie = min. 32 mm min. priestor pre zatváranie = min. 33 mm

min. priestor na osadz. ráme = min. 45 mmmin. priestor pre motor = min. 48 mm
min. priestor pre zatváranie = min. 33 mmvzdialenos� max. 70 mm
vzdialenos� max. 70 mmvzdialenosť závesov max. 15 mm

2od plochy okna väčšej ako 1,2 m: 2 zatváranie 2max. hmotnosť výplne 30 kg/ m 
montáž motorov pravo/ľavé prevedenie montáž motorov pravo/ľavé prevedenie

GEZE RWA 110 NT / 110 NT Tandem
Pre ver�káne osadené okná, otváravé von

Motor je umiestnený priamo na profil  
3 rôzne velkos� zdvihu 

montáž    servis revízne prehliadky*** * * * *  *** návrh    dodávka 

odvod vzduchu 

signalizačné
automa�cké 

zariadenie

Schema�cké znázornenie RWA zariadenia

odvod 
vzduchu 

prívod 
vzduchu

(na strope)

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..



VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER
RWA  SYSTÉMY  OTVÁRANIA  A  VETRANIA 

 

Pre otáčavé okná, otváravé dnu, v rámovej konštrukcii

GEZE RWA 105 NT / 105 NT Tandem

Prídavné dvojité machanické uzamykanie
3 rôzne velkos� zdvihu 

malá potreba miesta (min. 18 mm) 
Oblasť použi�a:
pre ver�kálne vstavané sklápacie, vyklápacie a 
otáčavé okná, ktoré sa otvárajú dnu

Pre extrémne široké krídla môžeme použiť tandemový 
pohon s dvoma motormi a tandemovou spojkou E102

Osadenie: 
výška presahu 0 - 25 mm
min. priestor pre zatváranie = min. 38 mm
max. výška rámov konštrukcie = max. 125 mm
min. priestor na osadzovacom ráme: min. 18 mm

2max. hmotnosť výplne 30 kg/m

GEZE RWA K600
Pákový pohon k otváraniu dverí a okien, 

Oblasť použi�a 

Vlastnos�
 

  
Von a dnu vyklápacie, sklápacie a otočné okná 
Strešné okná a svetlíky

 

 

Elegantné hliníkové púzdro
Mikroprocesorom riadený pohon - dostupný samostatne aj synchro variant
Synchronizovaný chod bez prídavného modulu
Elektronicky riadený plynulý rozjazd a dojazd (So�anlauf a So�stop)
Integrovaný kontakt použitelný k zapojeniu otvárača dverí

 Vysoký točivý moment
Uhol otvorenia môže byť programovaný

 
Max. príkon: 1,25 A

   Točivý moment: 215 Nm; ťažná sila: max. 600 N 

prívod vzduchu a vetranie

GEZE ECchain re�azkový pohon
Jednoduché možnos� automa�zácie vetrania

Montáž na rám s otváraním smerom DNU Montáž na rám s otváraním smerom VON

Oblasť použi�a:
Jednoduchá automa�zácia vetrania v oblas� okien a fasád
Výklopné, otočné a sklopné krídla otvárajúce sa smerom dnu
Použiteľné pre plastové, drevené a hliníkové okná
Montáž na rám
Parametre:
Dĺžka:   409 mm
Výška:   44 mm
Hĺbka:   63 mm
Napájanie:  230 V
Možné dĺžky zdvihu: 200mm, 400mm
Ťažná sila:  250 N
Tlačná sila:  250 N
Hmotnosť krídla (max): 130 kg

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..
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GEZE Slimchain re�azkový pohon

GEZE Powerchain re�azkový pohon

Univerzálny re�azkový pohon

Výkonný re�azkový pohon pre veľké a ťažké okenné konštrukcie

Montáž na rám s otváraním smerom DNU Montáž na krídlo s otváraním smerom DNU Montáž na rám s otváraním smerom VON

Montáž na rám s otváraním smerom DNU Montáž na krídlo s otváraním smerom DNU Montáž na rám s otváraním smerom VON

Oblasť použi�a:
Flexibilné použi�e v oblas� fasád s maximálnymi nárokmi na design
Výklopné, otočné a sklopné
Prirodzené vetranie, zariadenia pre odťah dymu a tepla (RWA)
Synchronizácia až do 3 pohonov
Použiteľné pre plastové, drevené a hliníkové okná
Montáž na krídle, ráme alebo integrovaná montáž
Parametre:
Dĺžka:560, 660, 810 mm
Výška:25 mm
Hĺbka:44 mm
Napájanie: 24 V
Možné dĺžky zdvihu: 300mm, 500mm, 800mm
Ťažná sila:300 N   Tlačná sila: 200 N
Hmotnosť krídla (max):150 kg

Oblasť použi�a:
Ťažké a veľké okenné prvky v oblas� fasády a strechy
Výklopné, otočné, sklopné, otočno-sklopné a strešné
Okenné krídla otvárajúce sa smerom dnu aj von
Prirodzené vetranie, zariadenia pre odťah dymu a tepla (RWA)
Synchronizácia až do 3 pohonov
Použiteľné pre plastové, drevené a hliníkové okná
Montáž na krídle, ráme alebo integrovaná montáž
Parametre:
Dĺžka:756, 856, 1056 mm
Výška:36 mm
Hĺbka:51 mm
Napájanie: 24 V
Možné dĺžky zdvihu: 600mm, 800mm, 1200mm
Ťažná sila:600 N   Tlačná sila: 600 N
Hmotnosť krídla (max):150 kg

Špecifikáciu panikového kovania odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o..



Obchodníci

Obcho dné
oddelenie

Obcho dné
oddelenie

Zákazkové
oddelenie

Zákazkové
oddelenie

Recepčná

Údržba

ArchívArchív

RecepciaRecepcia

Upratovačka

Sekretariát

Účtovníčka

Ekonomické
oddelenie

Ekonomické
oddelenie

Generálny kľúč

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER

GMK
HK1

HK2 HK3

Systém GMK  je  určený pre hotely, stredné a veľké firmy, školy, nemocnice, úrady s väčším počtom užívateľov.
Systém GMK – je možné kombinovať so všetkými dostupnými systémami.
Generálny kľúč ovláda všetky vložky systému, a je možné ho použiť aj v kombinácii závislých HK systémov (napr. veľká firma 
s pobočkami na rôznych miestach).
Systém je možné dodatočne doplniť v rámci možnos� o nové vložky systému.

Dodatočné doplnenie systému doporučujeme konzultovať už pri špecifikácii práv GMK systému.

Vám v krízových situáciách zjednoduší a zrýchli pohyb po Vašich budovách ...

GMK - SYSTÉM  GENERÁLNEHO  KĽÚČA 
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